Akcesoria do podtog podniesionych

Kratka wentylacyjna

www.lukasiak.com.pl

Opis:

Wymiary:

Max. wymiary zewnetrzne kratki:
Diugos¢: 600mm
Szerokosc¢: 150mm

Zastosowanie:

Kratka wentylacyjna KW-150 stosowana jest jako
element systemow podtdég podniesionych w po-
mieszczeniach matych isrednich serwerowni, biur,
dyspozytorni oraz central telefonicznych do wymi-
any klimatyzowanego powietrza w przestrzeni
podpodtogowej. Dodatkowo moze by¢ stosowana
jako element obudowy fancoili.

Specyfikacja:

Kratka KW-150 wykonana jest z trwatego alumi-
nium lakierowanego proszkowo wg RAL 9006. Skta-
da sie z rusztu no$nego. Kratka zaopatrzona jest w
regulacje poziomu umozliwiajacg dopasowanie do
sasiednich elementéw.

Powierzchnia czynna: F=0,029m?
Srednia wydajnos¢ (przy V=2,5 m/s):
okoto Q =350 m*/h

Whasciwosci:

System kratek dostosowany jest do kazdego typu
podiogi podniesionej. Kratki KW-150 dostosowa-
ne sg do przenoszenia obcigzen do 3 kN (tyle samo
co podtoga podniesiona). Istnieje mozliwos$¢ wyko-
nania kratki w wersji z przepustnica powietrza oraz
wersji wzmocnionej.

Zalety kratki wentylacyjnej:
1.Duza wydajnos$¢ przeptywu powietrza z prze-
strzeni podpodtogowej;

2.Solidny system konstrukcji pozwalajacy na za- S\
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3. Petne bezpieczenstwo uzytkowania; g o s H
4. Estetyka wykonania, uniwersalnosc. 3 ) e —
5. Idealny wrecz stosunek ceny do jakosci i parame- > ~ £ H
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Jestesmy dla kazdej firmy
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